
FPV-HEADSET
En førstepersonsvisning af det dit cutter-kamera 
ser inde i røret

Dancutter’s FPV Headset er uundværligt tilbehør, hvis 
du arbejder med DC SUPER FLEX eller DC MAXI FLEX i 
skarpt sollys. 

Vores headset i høj kvalitet har et ultrafordybende syns-
felt, en integreret 32-kanals trådløs modtager, indbygget 
SD-kort, der understøtter en kapacitet op til 32 GB 
(AVI-fil) og USB-opladning. 

Med vores headset har vi fokuseret på brugervenlighed 
først, så cutterføreren kan nyde FPV oplevelsen uden  
at bekymre sig om ekstra lade kabler eller tilbehørs- 
komponenter. 

Inkluderet indbygget DVR, som bruger en integreret  
kanalscanner til at opfange det stærkeste videofeed, 
og en forbedret 800 × 480 TFT-skærm for et endnu 
skarpere billede. Det indbyggede OSD viser videosignal-
styrke, batterilevetid, og valgt kanal.

Kontaktinformation

Dancutter A/S

Livøvej 1 8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150  
info@dancutter.dk

dancutter.com

Teknisk support

Hvis du oplever problemer med  
cutteren eller har tekniske spørsmål, 
skriv venligst til

support@dancutter.dk

Bestilling

Hvis du mangler tilbehør til din cutter,  
skriv venligst til order@dancutter.dk
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Highlights

	Ultrafordybende synsfelt

	Velegnet til arbejde i skarpt sollys

	Brugervenligt

	Enkelt at justere til din hovedstørrelse

Tekniske data

	Integreret 32-kanals trådløs modtager

	Indbygget SD-kort, der understøtter en   
 kapacitet op til 32 GB

	800 × 480 TFT-opløsningsskærm

	USB-opladning

OPSÆTNING

 Før brug monter antennen på toppen af headsettet

 Tænd headsettet på enhedens POWER-knap

 Kontroller at kontrolenheden på cutteren er tændt

 Tryk og hold knappen SCAN inde i 1-2 sekunder, imens headsettet finder signalet fra kontrolenheden

 Velcro-remmene på headsettet kan nemt justeres, så de passer dig

 Til at oplade headsettets batteri bruges det vedlagte Micro USB-C kabel

POWER

SCAN

Standard og ekstra tilbehør til DC MINI BIKE
Vi tilbyder et bredt sortiment af tilbehør og reservedele til dine Dancutter produkter.
dancutter.com
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